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Referencia del producto VIPSeal® VDC  
Gama de tamaños 100‐650mm (VDC)  
Material Goma EPDM 
Acero 1.4301 (304) Acero inoxidable l / 1.4401 (316)
Par de apriete 6Nm 
Presión nominal 0.6 bares / 8.70 psi
Resistencia al chorro 120 bares  
Franja de temperatura de trabajo 
constante -50° a 60°C *

Normas EN681-1, EN295-4, MPA, VA, WSSA AS/NZS 4237

Acoplamientos de drenaje 
(VDC)  
Diseñados para rendir en situaciones de 
resistencia reducida a cargas de tierra 
pesadas o terrenos inestables. 

Fabricados con goma elastomérica de la máxima calidad, los acoplamientos de drenajeVIPSeal® se utilizan para 
conectar y reparar sistemas y tuberías de drenaje de baja y nula presión de hasta 385 mm de diámetro exterior, 
cuando no se requiere resistencia a las cargas de tierra. Rápidos y fáciles de instalar, los acoplamientos de drenaje   
presentan excelentes propiedades de sellado cuando se aprietan con el par correcto de apriete y pueden adaptarse a  
pequeñas diferencias en el diámetro de las tuberías. 

Su diseño garantiza que puedan utilizarse en cualquier material de tubería, lo que las convierte en la solución perfecta 
para reparar tuberías o para unir tramos de tubería. 
 

Para aplicaciones que requieren resistencia al cizallamiento/deformación bajo cargas pesadas de tierra o que entran 
dentro de la norma WIS-4-41-01, debe utilizarse un acoplamiento estándar VIPSeal® (VSC). 

Especificaciones del producto 

*Para cualquier aplicación que supere las cifras indicadas, consulte a nuestro departamento técnico.

AS/NZS 4237
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